DOE HET ZELF Ea 


Vragen? Opmerkingen? Tips? 
Mail ze naar 
brieven @clickx.be. 


Brief van de week 


BRIEVEN De Clickx-redactie wordt elke dag overstelpt met vragen van lezers. Sommige problemen zijn te specifiek om in het 
- Draadloos printen 31 magazine te behandelen, maar andere vragen zijn dan weer zo interessant dat ze meer verdienen dan een kort antwoordje. 
Srem 34 Daarom selecteren we voor elke Clickx Magazine een vraag van een lezer, die we dan uitwerken in een complete work- 


Bvahooloalban shop. De vraag vind je op deze pagina, de workshop staat op de volgende twee pagina's. Veel plezier! 
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DRAADLOOS PRINTEN 


WORKSHOPS 
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4 Cr iN internet op ee draadloze 
router. Ik krijg het echter 
WINDOWS VISTA WORKSHOP niet voor elkaar om een prin- 
* Back-ups maken & ter te delen, zodat ik vanaf beide compu- 
terugzetten 42 ters documenten kan afdrukken. 
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in Word 46 printers met een ethernetpoort, maar daar- 
* XP-zoekopdracht bewaren 47 naast heb je ook routers met een inge- 
* Een webpagina mailen 47 bouwde (usb-)printserver. En dan zijn er 
Dagen van de week 47 ook nog de stand-alone draadloze printser- draadloze router en een usb-printer. De 
* Waar zijn de vers. Hoe dan ook, in deze workshop vechten configuratie waarin Michiel zich ongetwij- 
netwerkverbindingen 47 we met simpele wapens: een standaard feld het best kan herkennen… 
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BRIEF VAN DE WEEK 


DRAADLOOS PRINTEN 


p 


WAT DOEN WE? 


WAARMEE? 


HOELANG? 


MOEILIJKHEID? 


en behoeve van andere lezers bouwen we 

ons netwerk van de grond af op. We tonen 
je eerst hoe je een draadloze router installeert, 
en daarna hoe je de laptop in het netwerk hangt 
en afdrukt naar een printer die met je desktop- 
pc verbonden is. Voor deze workshop gaan we 
uit van Windows XP, en maken we gebruik van 
een Belkin 802.11g 125 HSM draadloze router, 
weliswaar zonder installatiewizard. We pakken 
het namelijk volledig manueel aan: dat levert 
een min of meer universele werkwijze op, die je 
ook prima bij andere merken kan toepassen… 


%X% 


D 


STAP 1 / COMMUNICATIE MET ROUTER 


Verbind een van de LAN-poortjes op je router via een gewone netwerk- 
kabel met de netwerkpoort op je desktop-pc en schakel beide toestel- 
len aan. Raadpleeg de handleiding van je router en noteer het stan- 
daard ip-adres. Bij onze router is dat 192.168.2.1. Open vervolgens het 
CONFIGURATIESCHERM van Windows en kies NETwerK- EN INTERNET-VERBINDINGEN, 
NETWERKVERBINDINGEN. Klik met de rechtermuisknop op de verbinding met 
je router en kies Eigenschappen. Dubbelklik op INternet-ProtocoL (TCP/IP). 
Selecteer Het voLGenDe IP-ADRES GEBRUIKEN. Vul bij IP-apres een adres in dat 
‘compatibel’ is met dat van je router (vul voor het laatste cijfer een 
getal in tussen 1 en 254, maar wel verschillend van dat van de router 
— in ons voorbeeld zou dat 192.168.2.2 kunnen zijn), en vul als Susner- 
MASKER 255.255.255.0 in (zie afbeelding 1). Bevestig tweemaal met OK en 
herstart eventueel de pc. Schakel vervolgens je modem uit, en verbind 
hem via een netwerkkabel met het WAN/Modem/Connection-poortje 
van je router. Schakel de modem weer in. Opnieuw over nu naar je 
desktop-pc. Als je hier het standaardadres van je router (http://192.168.2.1) 
in de adresbalk van je browser intikt, beland je in een setup-venster. 
Mogelijk moet je je via een wachtwoord aanmelden: raadpleeg daarvoor 
de handleiding van je router. 


dl 


\Pinstelingen kunnen automatisch warden toegewezen als het netwerk 
deze mogelijkheid ondersteunt. Als dt iet het geval is, dent u de 
netwerkbeheerder naar de geschikte IP-instelingen te vragen 


Verbinding maken vie 


BB NVIDIA nForce Networking Controller (Lcorfiaup 


O Automatisch een IP-adres laten toewijzen 


aos-pakketplanner © Het valgende IP-adres gebruiken: 
Ml F Stuurprogramma voor Netwerkpéd Base 


[ae2.168. 2.2 
2 FIntemet protocol (CPAP) el 


Subnetmasker: [R55. 255.255. 0 


An > Standaard-gateway 


Installeren. ï Eigenschappen 


Beschrijving 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Het 
standaard-WAN-protocol dat communicatie biedt tussen 
verschillende, met elkaar verbonden netwerken. 


© De volgende DNS-serveradressen gebruiken: 


Voorkeurs-DNS-server: 


Altematieve DNS-server: 


Pictogram in systeemvak weergeven gedurende de verbinding 


Melding weergeven als deze verbinding beperkte of geen 
verbindingsmogelikheden heeft 


[Annuleren 


Stem je pc eerst af op de router. 


STAP 2 / BASISCONFIGURATIE VAN DE ROUTER 


Verken dit setup-menu. Ergens vind je zeker een rubriek als INTERNET 
WAN terug. Zaak is nu je router af te stemmen op het juiste connec- 
tietype van je provider. Open daarvoor een menu-item als ConNecTron 
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Type (zie afbeelding 2). Vraag desnoods advies aan je provider. Bij kabel 
is dat normaliter Dynamic, bij ADSL gewoonlijk PPTP of PPPoE, waarbij 
dan nog enkele logingegevens horen. Bevestig je keuze. Vraag ook aan 
je provider wat je in de router als DNS-adres moet invullen; de kans is 
groot dat je dit op automatisch (van ISP) mag instellen. Ergens in het 
menu — wellicht bij de rubriek LAN Serrinas — vind je ook een optie om 
de DHCP server van de router te activeren. Een goed idee, want je hoeft 
dan niet langer manueel ip-adressen aan je pc's toe te kennen. DHCP- 
server geactiveerd? Dan moet je nog wel een en ander aanpassen op 
je desktop-pc. 


(@ WAN > Connection Type - Windows Internet Explorer 


el 


5 » 
db v |-}Pagina v (} Extra v 


Cable/DSL Gateway Router Setup Utility 


Homel Help| Logout Internet Status: 
ren WAN > Connection Type 
DHCP Client List 

Select your connection type: 
© Dynamic 


A Dynamic type of connection is the most common. If you use a cable 
modem, then most likely you will have a dynamic connection. If you have a 
cable modem or you are not sure of your connection type, use this. 


Static 


MAC Address 
Wireless 

Channel and SSID 
Security 

Use as Access Point 
Wireless Bridge 
Firewall 


A Static IP address connection type is less common than others. Use this 
selection only if your ISP gave you an IP address that never changes. 


PPPoE 


If you use a DSL modem and/or your ISP gave you a User Name and 
Password, then your connection type is PPPoE. Use this connection type. 


PPTP 


Virtual Servers 


Client IP Filters 
ee [European Countries Only]. This type of connection is most common in 
MAC Adds Filteri 

anakan European countries. If your ISP has specifically told you that you use PPTP 
DMZ and has supplied you with the proper PPTP information, then use this 
WAN Ping Blocking option. 


Security Log 
Utilities 
Parental Control 

Restart Router 

Restore Factory Default 
Save/Backup Settings 

Restore Previous Settings 

Firmware Update 

System Settings 


@ internet 


Geen internet zonder het correcte connectietype. 


STAP 3 / VERBINDING MET INTERNET 


Terug dus naar de EreenscHappen van de netwerkverbinding op de desk- 
top-pc (zie stap 1). Dubbelklik hier opnieuw op INterNet-prorocoL (TCP/ 
IP). Aangezien je op de router de DHCP-server hebt ingeschakeld — die 
nu voor de ip- en DNS-adressering zorgt — stip je hier zowel AutomariscH 
EEN IP-ADRES LATEN TOEWIJZEN als AutoMATIscH EEN DNS-SERVERADRES LATEN TOE- 


1e Address > 
Hare zals 


aat venae > 


Een DHCP-service is nog zo makkelijk! 


WIJZEN aan (zie afbeelding 3). Heb je nog meer pc's aan je netwerk 
hangen, wijzig de netwerkverbindingen dan ook op die toestellen. Her- 
start je pc's daarna. Zijn die pc's via een netwerkkabel met een van de 
LAN-poortjes op je router verbonden, dan zouden die vanaf dit moment 
al verbinding moeten kunnen maken met het internet! 


STAP 4 / DRAADLOOS NETWERK INSTELLEN 


Over nu naar het draadloze gedeelte van je netwerk: je laptop moet 
immers ook nog een woordje kunnen meepraten! Ga hiervoor naar het 
setup-menu van je router en open de rubriek Wireress/WLAN. Je treft 
hier zeker een optie als CranneL en SSID aan. Het kanaalnummer kan 
je (voorlopig) op Auro zetten, en bij SSID vul je bijvoorbeeld gerust je 
eigen naam in of behoud je voorlopig de standaardnaam — in ons voor- 
beeld is dat ‘Belkin54g’ (zie afbeelding 4). We raden je aan het onder- 
deel Security voorlopig niét in te schakelen. Als alles vlot blijkt te 
werken, kan je de beveiliging — bij voorkeur WPA-PSK/TKIP — alsnog 
activeren. Hou er wel rekening mee dat je de draadloze configuratie 
bij je laptop dan ook in die zin zal moeten aanpassen en het beveili- 
gingstype en de bijhorende sleutel/passphrase zal moeten invullen. 
Bevestig je keuzes en herstart desnoods je router. 


( Wireless > Channel and SSID - Windows Internet Explorer 


G ey v |B) http://192.168.2. 1/wireless_chan.html 


er kr | @ wireless > Channel and SSID | 


CED Cable/DSL Gateway Router Setup utility 


LAN Setup 


Homel Help| Logout Internet Status: 


Wireless > Channel and SSID 


LAN Settings 


To make changes to the wireless settings of the router, make the changes here. Click "Apply 


Internet WAN Changes” to save the settings. More Info 


Connection Type 
Wireless Channel > Auto ®/ current: 1 
SSID > Belkin54g 


Wireless Mode > 54G-Auto v) 


Access Point Broadcast SSID > 4] More Info 


Wireless Bridge Protected Mode > Of | More Info 


Firewall 


Client IP Filters 


MAC Address Filtering Turbo Mode > 125 G PLUS mode Turbo mode incorporates 
puz wireless network speed 
enhancements. More Info 
WAN Ping Blocking 

Security Log WME Support > 
Utilities weke 
Parental Control 

Restart Router 

Restore Factory Default 
SavelBackup Settings 
Restore Previous Settings 
Firmware Update 


System Settings 


http://192,168.0.254/wireless_encrypt‚htrnl @ internet 


Het WLAN-gedeelte behoeft (initieel) weinig sleutelwerk. 


STAP 5 / PRINTER DELEN 


Vooraleer we naar onze laptop stappen, brengen we eerst alles aan de 
kant van onze desktop-pc in orde. We gaan er wel van uit dat je (usb) 
printer al correct is aangesloten en goed functioneert. Druk op de 
SraRT-knop van Windows en ga naar PRINTERS EN FAXAPPARATEN. Klik met de 
rechtermuisknop op de printer en kies Deren. Op het tabblad Deren stip 
je DEzE PRINTER DELEN aan en tik je een korte SHARE-NAAM in. Mocht op je 
laptop een andere Windows-versie geïnstalleerd staan, druk dan op 
EXTRA STUURPROGRAMMA's en duid de bewuste Windows-versie aan, waarna 
je met OK bevestigt. Loop zeker ook even langs het tabblad Bever rene. 
Controleer of Iepereen wel degelijk is opgenomen in het lijstje en zorg 
dat dit item een vinkje bij Arorukken heeft (in de kolom Toestaan). Zoniet, 
moet je dat alsnog regelen via de knop Toevoesen. Bevestig tweemaal 


met OK. Heb je een firewall draaien, ga dan voor alle zekerheid na of 
bestands- en printerdeling wel is toegelaten. Voor de Windows Firewall 
doe je dat als volgt. Ga naar het ConFiGuRATIESCHERM en open het Beverur- 
GINGSCENTRUM. Klik onderaan op FirewaLL en open vervolgens het tabblad 
UitzonDERINGEN. Zorg dat daar zeker een vinkje staat bij BEstanDs- EN 
PRINTERDELING (zie afbeelding 5). Bevestig met OK. 
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Je beveiliging mag de printerdeling niet in de weg staan! 


STAP 6 / LAPTOP CONFIGUREREN 


Start nu je laptop op en zorg dat je draadloze netwerkkaart ingeplugd 
en/of geactiveerd is. In principe hoort die automatisch je draadloze 
netwerk te vinden — we gaan er wel van uit dat je voorlopig geen 
versleuteling hebt ingesteld op je WLAN en dat de netwerkverbinding 
is ingesteld zoals in stap 3 beschreven. Eventueel klik je in de Windows- 
taakbalk nog met de rechtermuisknop op het icoontje van het draad- 
loze netwerk en kies je BESCHIKBARE DRAADLOZE NETWERKEN WEERGEVEN. Selec- 
teer vervolgens je netwerk en bevestig dat je daarmee een connectie 
wil. Gelukt? Start dan PRINTERS EN FAXAPPARATEN Op. Verschijnt nergens 
Automatisch [PRINTERNAAM] op [NAAM pesktop-Pc], klik dan op EEN PRINTER 
TOEVOEGEN. Druk op Voreenpe en selecteer NETWERKPRINTER OF EEN PRINTER DIE 
MET EEN ANDERE COMPUTER IS VERBONDEN. Druk op Voreene. Stip EEN PRINTER 
ZOEKEN aan en druk opnieuw op Vorgenpe. In de lijst met gedeelde printers 
verschijnt nu de gedeelde printer (zie afbeelding 6). Selecteer die, druk 
op Voreenpe en bevestig met Ja. Antwoord Ja op de vraag of je die 
printer als standaardprinter wil gebruiken. Druk op Voreenpe en sluit af 
met Vorrooren. Voortaan kan je al je documenten aan die printer toe- 
vertrouwen. Uiteraard moeten zowel printer als desktop-pc ingescha- 
keld zijn. Veel printplezier! 


Wizard Printer toevoegen 


Zoeken naar printer 
Zodra de lijst met printers verschijnt, selecteert u het model dat u wilt gebruiken. 


Printer: | MHOOFDPC-XPBrother USB 


Gedeelde printers: 
& WEBSIGHT 
S \HOOFDPCXP\Brother HL-5250DN Brother HL-5250DN series 


A\HOOFDPCXP\Mierosoft XPS Docu Microsoft XPS Document Writer 
“EL HOOFDPCXP 
< ï 
Printergegevens 
Opmerking: 


Status: Gereed Documenten in wachtrij: 


Op zoek naar de (juiste) gedeelde netwerkprinter. 
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